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CapSwitcher® 17.5-362 kV Switcher para bancos de

condensadores

I -

!,

A

s B DMLY

NTMIINE e

lLIl]Jthhhlm-ilml:u'||'umu Jj

—~— Southern
Grupe —=I=) States



C—

Una solucion revolucionaria para una industria

en constante evolucion

En el mundo de dispositivos electrénicos sensibles en el que vivimos, la necesidad de tener energia eléctrica de calidad
nunca ha sido mas fuerte. El CapSwitcher® se desarrollé especificamente para cumplir con esta necesidad para la conexion/
desconexion de bancos de condensadores a la red AT. Esta disponible para aplicaciones en:

B Bancos individuales
W Bancos de tipo back-to-back

W Bancos conectados/no conectados a tierra

La ventaja increible del CapSwitcher® consiste en tener una resistencia de cierre que garantiza la supresion fiable y
constantemente repetible de los transitorios.

Caracteristicas asignadas

Tension asignada U, (kV) 17.5 24 36 36 52 72.5 | 123 145 170 245 | 362
Tension soportada asignada a impulsos tipo rayo Up (kVp) 95 125 200 200 250 350 550 650 750 | 1050 | 1300
Corriente asignada en servicio continuo I (A) 600 600 650 810
Srzzgegi? degor‘(e para banco de condensadores lag (A) 600 600 650 810
gnada
Potencia max. del banco MVAR) | 15 | 30 [ 40 | 40 | 48 | 72 | 130 | 155 | 181 240
Valores resistencia de cierre Q) 6, 1(251,26’022; Sg 30, | 12,20, 32; g(()) 60, 80, 37.5, 75, 150 or 300 | 90,200 or 500
Corriente de corte en cortocircuito asignada Igc (kA) - 25 40 -
Velocidad de interrupcion (cycles) 6 5 3
Corriente de cierre en cortocircuito asignada Ima (kAp) - 10 time 40 twice 63 / 10 time 40
Endurancias mecanica y eléctrica minimas (cycles) 10.000 5.000
Intervalo de temperatura ambiente (°C) up to -50/+50 ‘ up to -40/+50 up to -30/+50

Caracteristicas
principales y ventajas

W El cierre del circuito ocurre en gas SFG, no en
el aire, lo que supone bajos niveles de erosién
de los contactos y baja sensibilidad al hielo

B Simple y compacto. Su montaje sencillo reduce la
superficie y los tiempos de instalacién: una columna
hasta 72,5 kV, dos columnas hasta 362 kV

B Mecanismo de apertura-cierre Unico hasta 170 kV

W Polo independiente con mecanismo de apertura-cierre
por resorte para 245y 362 kV

W Camaras de tipo "puffer" que propocionan larga vida a
los contactos y garantizan capacidad de cierre multiple
de la corriente de falta

W Red de gas tradicional, con manémetro, interruptor
de densidad, alarma de baja presién y disparo en los
contactos de baja presién para el control de estado
visual desde local y remoto

W Garantia de 5 afios para operacién sin problemas

Caracteristicas

opcionales

W Capacidad de resistencia a -50°C /+50°C

W Doble bobina de disparo

M Relé de monitoreo del circuito de disparo

W Pérdida relé CAo CD

W Varios esquemas de proteccion de BT (fusibles,
seccionadores en caja moldeada en lugar de los
seccionadores en miniatura, etc.)

B Interruptor de bloqueo del control remoto
activado por la puerta
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